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ELEKTRISCHE SCHRANKEN
& TORANLAGEN

Motorenbereich

Bequemer Zugang zu
den Innenteilen im oberen

Gegossener Alu-
Entriegelungsagriff,
bequem und robust

Exklusive Anordnung
der Innenteile, patentiert

Technische Merkmale

" W Biue
CELT

Fiir Drehtore mit Fliigeln bis 5 m
Elektromechanischer Torantrieb,
Oberflurmontage.

Auch in der 24 Vdc-Version,

mit magnetischem Encoder verfligbar.
Ideal fir Wohnanlagen und Industrie.

Neue Modelle der dritten Generation:
Qualitat und lange Lebensdauer dank dem
Gehéause, das aus zwei robusten Aluhalften

mit Polyesterlackierung besteht, das gegentber
Wettereinflissen widerstandsfahiger ist.

Interne sich bewegende Teile vollsténdig aus
Stahl, Leichtlegierungen und Technopolymeren
bestehend.

Zuverlassig und gerduscharm:
Patentierte Anordnung der internen Teile.

Gegenmutter aus Bronze: flr einen sicheren
Verschluss.

GroBer und bequemer Anschlussbereich:
Schneller und erleichterter Zugang von oben
an die internen Teile im oberen Motorenbereich.

Einfache Installation und Wartung:
mit eingebautem Kondensator.

Volistédndige Austauschbarkeit mit der Serie
Moby: Gleiche MaBe und Befestigungsbuigel.

TO50241 ideal fUr intensive Betriebsbelastungen,
dank einem Drehmoment von 2200 Nm; kann
im standigen Betrieb in groBen Toren eingesetzt
werden.

Empfohlene Steuerungen:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
flir TO5024 und TO5024| Moonclever MC824H.

24 Vdc Version Ideal flr intensiven Einsatz,

kompatibel mit der neuen Steuerung Moonclever,

mit Nice BlueBUS-Technologie und fir die

Systeme Solemyo und Opera vorgerustet:

e Einfache Programmierung der Funktionen,
mit einer einzigen Taste;

e Speicherung der Endschalter beim SchlieBen
und Offnen mit Selbsterlernung;

e Automatische Diagnose der Stérungen
wahrend des Betriebs;

e Programmierung der Pausezeit;

e Gehfllgel;

e Verlangsamung bei Offnung und SchlieBung;

e Hindernisserfassung mit doppelter Technologie;

e Funktion auch bei Stromausfall mit
aufladbaren Batterien (Optional) (PS324);

e FUr den Anschluss der neuesten Schaltleisten
vorgerUstet.

Einsatzgrenzen

Code

TO5024 T0O5024I TO5016

TO5605

Elektrische Daten

Versorgung (Vac 50 Hz)

- 230

Betriebsspannung (Vdc)

24

Stromaufnahme (A)

5 1,5

1,3

Leistungsaufnahme (W)

120 340

300

Leistungen

Geschwindigkeit (m/s)

0,016 0,013 |

0,016

Kraft (N)

1800 2200 1800

Arbeitszyklus (Zyklen/Stunde)

95 75 54 |

50

Abmessungen und generelle Daten

Schutzgrad (IP)

44

Betriebstemp. (°C Min/Max)

-20 + +60

Abmessungen (mm)

965x115x1056 h

Gewicht (kg)

7

TO50241

Max. Gewicht des Torfligels (Kg)

2 25 B 85 4 45 b
Fliigelbreite (m)

Form und Hohe des Tors sowie starker Wind kénnen

die Werte in der graphischen Darstellung bedeutend reduzieren.
In windigen Gebieten empfehlen wir vorzugsweise,

die 230 Vac Modelle zu benutzen.




